Technické podmínky
· Palivo: nafta

· Objem motoru min. 2.000 cm3
· Výkon motoru v rozmezí 100 - 130 kW

· Emisní norma min. EU 6

· Užitečná hmotnost min. 1.200 kg

· Objem palivové nádrže min. 70 litrů

· Převodovka min. 6 rychlostí

· Objem nákladového prostoru min. 8 m3  (za přepážkou)

· Délka nákl. prostoru za druhou řadou sedadel min. 2.200 mm

· Výška nákladového prostoru min. 1.800 mm

· Klimatizace min. jednozónová

· Lak kabina bílá základní nebo RAL 9010

· Lak podvozek černá základní nebo RAL 9011

· Podvozek – náhon přední

· Pneu min. 15"

· HF sada bluetooth

· Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná

· Centrální zamykání + dálkové ovládání

· Imobilizér

· Povinná výbava a příslušenství dle platných předpisů ČR

· Antiblokovací systém ABS

· Automatická světla pro denní svícení

· Boční okna pro druhou řadu sedadel

· Druhá řada sedadel bude mechanicky posuvná za první řadu sedadel s možností sklopení tak, aby se zvětšil nákladový pracovní prostor dodávky

· Přepážka oddělující nákladový prostor od prostoru pro posádku

