Technické podmínky:
Profesionální samojízdný žací stroj se sběrem trávy do koše a následného vyprazdňování do kontejneru bude sloužit v období duben – listopad k sečení převážně sídlištních trávníků
a sběru listí. Stroj bude používán v městském prostředí, takže je kladen důraz na bezpečnost (úlet kamínků od žacího ústrojí) a přiměřený rozptyl posečené hmoty (minimalizace znečištění přilehlých komunikací, prašnost...). Stroj bude intenzivně využíván po celou „trávníkářskou“ sezonu minimálně 8 hodin denně. Travní plochy určené k sečení jsou převážně v rovinatém terénu, avšak s četnými překážkami (městský mobiliář, solitérní dřeviny), terénními nerovnostmi a budou třeba časté přejezdy přes obrubníky, tudíž bude kladen velký důraz na jeho manévrovací schopnosti. Zadavatel rovněž nevylučuje nutnost sečení i vyššího porostu (i 25 cm) s nutností kvalitního žacího účinku.
· Dieselový pohon stroje o výkonu min. 20 HP

· Záběr sekačky minimálně 120 cm

· Výška výsypu koše (na korbu nákladního vozidla nebo do kontejneru) – min. 170 cm

· Objem zásobníku na posečenou hmotu min. 450 litrů

· Nulový poloměr otáčení
